(ALLEGATO 2)

SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA DELLE ATTREZZATURE

	n°
	Descrizione delle Apparecchiature Richieste
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Prezzo totale

	1. 
	Tester digitale batterie completo di stampante

· Responso in % della carica residua.

· Responso in % della attitudine all’avviamento e valore assoluto (A) delle corrente di spunto.

· Riconoscimento di batteria difettosa se interrotta o se con elemento in cortocircuito.

· Responso per batteria da ricaricare (se scarica) o per batteria da sostituire (se usurata e/o solfatata).

· Test speciale per batterie a stock.

· Orologio interno con stampa data e ora.

· Personalizzazione dei dati dell’officina.

· Compensazione della temperatura.

· Test dell’impianto di avviamento.

· Test dell’impianto di ricarica con motore avviato.

· Test dei diodi dell’alternatore.

· Riprogrammabile ed aggiornabile

· Range capacità batterie da 2 a 200 Ah

	1
	
	

	2. 
	ANALIZZATORE GAS DI SCARICO auto benzina e diesel, opacimetro e contagiri.

Omologazione MCTC ITALIA per linee revisioni ufficiali 

Sistema combinato composto da modulo di analisi gas e camera fumi portatili e carrellati, dotati di tecnologia Flex Power che consente di collegare il pacco batterie esterno ricaricabile (Power Pack) e il sistema di comunicazione radio integrato Bluetooth per il trasferimento automatico delle misure al PC.

Comprende:

· Camera GASBOX Autopower per la analisi dei gas di scarico con sistema Bluetooth. Omologato OIML classe 0. Alimentazione a batteria.

· Sonda prelievo gas auto

· Montaggio su trolley

Supporta anche il collegamento al PC via cavo RS232.

CAMERA OPA BOX AUTOPOWER per la analisi della opacità delle emissioni dei motori diesel, con sistema Bluetooth. Alimentazione a batteria.

· Sonda prelievo fumi

· Montaggio su trolley

· Supporta anche il collegamento al PC via cavo RS232.

· Contagiri universale Bluetooth RC3

· Contagiri e termometro universale per motori ciclo otto e ciclo diesel con sistema Bluetooth

· Ingressi di acquisizione multipla: temperatura, giri da batteria, suono e giri/temperatura da presa EOBD.

· Completo di cavi di collegamento per acquisizione da batteria, suono e presa EOBD.

· Sonda temperatura dell’ olio

· Supporta anche il collegamento al PC via cavo RS 232.

· Chiave USB Bluetooth da montare su PC

· Software GAS BOX-OPA BOX

· N°1 cavo seriale RS 232 DB9-DB9 M/F pin to pin 10 m (563/09)

· N°2 Power Pack


	1
	
	

	3. 
	Chiave dinamometrica  10/15 NM
	1
	
	

	4. 
	Chiave dinamometrica 20/100 NM
	1
	
	

	5. 
	Chiave dinamometrica 64/300 NM
	1
	
	

	6. 
	Ponte sollevatore elettroidraulico 2 colonne:

· portata 3,2 ton
· Motore min 2KW
· Pompa 2 cc
· Bracci simmetrici e telescopici
· Altezza di sollevamento min. ml 1,90
· Tempo di salita max 40 sec.
· Sistemi di sicurezza: idraulica, meccanica, antecesoiamento, discesa di emergenza, bloccaggio bracci.

	1
	
	

	7. 
	BANCO PRESSA POMPA PNEUMATICA MANUALE

· Capacità 50 tonnellate
· Corsa totale min. 150 mm
· Range operativo min 850 mm

	1
	
	

	8. 
	BANCO SMONTAGGIO AMMORTIZZATORI 

Macchina smonta molle per sospensioni ideata per operazioni di smontaggio e rimontaggio delle molle per sospensioni tipo Mac Pherson.

Azionamento pneumatico con comando a pedale e spinta di almeno 800 kg (a 8 bar). Campo operativo molle da 80 a 220 mm. Bracci supporto per agganci con regolabilità almeno in 4 posizioni interconnessi per evitare che la molla possa piegarsi di lato durante la fase di pressione

MORSA MECCANICA A VOLANTINO per il bloccaggio dello stelo dell’ammortizzatore.

	1
	
	

	9. 
	ELETTROCOMPRESSORE ROTATIVO A VITE SU SERBATOIO 270 litri
Olio ad elevate prestazioni. Atossico per ingestione ed inalazione con durata 3.000 ore. Tamponi in gomma anti-olio atti a separare le 

parti in movimento dal serbatoio per evitare la trasmissione di vibrazioni. MOTORE ad alta efficienza isolamento IP 55 classe F. SERBATOIO costruito secondo norme CE capienza di 270 litri.

ROTORI A 5-6  lobi realizzati con il sistema Top Grinding o similare. Rumorosità ammessa non superiore a 72 dB.

	1
	
	

	10. 
	GRU IDRAULICA PIEGHEVOLE
Portata 2 T. Altezza max 2650 mm. Sbalzo max 1350 mm. Altezza max 2700 mm. Peso della gru: 220 kg max

	1
	
	

	11. 
	TESTER DIAGNOSTICO + KIT CAVI

· Impostazioni dei valori di base (autoadattività ed autoapprendimento); 

· Azzeramento ed impostazioni generali intervalli manutenzione (oil service).
· Impostazione ruote (con valvole elettroniche); 

· Attivazione componenti per la verifica del loro funzionamento; 

· Codifica e ricodifica iniettori e debimetri; 

· Codifica e ricodifica centraline; 

· Codifica Chiavi; 

· ELETTRONICA MOTORE 

	1
	
	

	12. 
	ASPIRATORE DI GAS DI SCARICO

Unità di aspirazione fissa per parete – capacità 700m3/h – Tubo diametro 75 mm, completo di bocchette BGT e BGA – Lunghezza 5 m – Motore 230V – 50 Hz, monofase, almeno 0.35 kW

	1
	
	

	13. 
	CARRELLO PORTAUTENSILI CON CASSETTIERA
 Set bussole: 4 32 mm, attacchi ¼” e 3/8”, riduzioni e snodi (totale 64 pz) Set cricchetti: ½”, 3/8” e ¼”, prolunghe brugole 1.5 10 mm (totale 20 pz) – set pinze tenaglie, tronchesi e chiavi regolabili (6 pz) – Set pinze per segeers (totale 8 pz) – Set cacciaviti: a taglio a croce e torx (totale 16 pz) – Set brugole mod HEX (totale 10 pz) – Set chiavi: combinate, forchetta 6 26 mm (Totale 16 pz) – Set pinze a pappagallo e punzonatori vari (Totale 15 pz) – Set chiavi poligonali curve 6 22 mm (totale 16 pz) – Set chiavi a pipa e poligonali spaccate 8 32 mm (Totale 16+ pz) – Set punte bits varie con riduzioni brugole torx innesti e martelli gomma acciaio (Totale 38 pz)-Set chiavi a T (Totale 12 pz).

	1
	
	

	14. 
	Assortimento chiavi COMBINATE

Dalla 7 alla 32
	1
	
	

	15. 
	Assortimento chiavi a STELLA

Dalla 7 alla 32
	1
	
	

	16. 
	Telecamera/endoscopio da ispezione con lente 5.5 mm corredata di sonde e accessori.
	1
	
	

	17. 
	STAZIONE DI RICARICA PER IMPIANTI DI ARIA CONDIZIONATA automatico senza rubinetti. Cicli di vuoto, recupero olio e ricarica completamente automatizzati.

PANNELLO DI COMANDO con informazioni necessarie alle procedure di lavoro, e segnale di anomalie. BANCA DATI autovetture e mezzi pesanti con indicazione della quantità di gas dell’impianto del tipo e della quantità olio compressore, aggiornabile annualmente – priva di rubinetti di alta e bassa pressione, sostituiti da elettrovalvole. RECUPERO GAS AUTOMATICO A FINE CICLO. Garanzia di assenza di pressione in posizione di riposo. Gas di scarico non condensabili scaricati automaticamente. Possibilità di impiego a 12 volt. Refrigerante R134a.


	1
	
	

	18. 
	ASIAN TESTER completo di cavi e adattatori.
	1
	
	

	19. 
	TESTER CONTROLLO ABS TPMS5 READER.
	1
	
	

	20. 
	Banca dati di tutti i veicoli europei aggiornata alla data di espletamento della gara ed aggiornamenti per il triennio successivo.


	1
	
	

	21. 
	Banca dati di tutti veicoli asiatici aggiornata alla data di espletamento della gara ed aggiornamenti per il triennio successivo.


	1
	
	

	22. 
	Piccoli adattamenti edilizi che si renderanno necessari per la fruizione dell’attrezzatura sopra dettagliata nei locali che l’Istituzione Scolastica renderà visionabili nel corso di eventuali sopralluoghi.


	
	
	


             Il Dirigente Scolastico

                      (Prof. Francesco Mileto)
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